
 
 
 
 
 

Voltaje:  0-2000 V   Temperatura ambiente:  30  °C 
Instalación: al aire libre 

 60°C 75°C 90°C 60°C 75°C 90°C  

AWG 
MCM 

TW 
UF 

RH/ RHW 
THW 

THWN 
XHHW 

USE 

RHH RHW-2 
THHN 
USE-2 

XHHW-2 

 TW 
UF 

RH, RHW 
THW 

THWN 
XHHW 

USE 

TA,TBS 
SA,SIS, 

RHH 
THHW 
THHN 

Sección 

mm 2
 

 

COBRE ALUMINIO O COBRE REVESTIDO DE ALUMINIO 
 

        18          ---      ---     18   ---    ---     --- 0.823 
        16          ---      ---     24   ---    ---     --- 1.31 
        14          25*       30*       35*   ---    ---     --- 2,08 
        12          30*       35*       40*     25*     30*       35* 3,31 
       10          40*       50*       55*     35*     40*       40* 5,26 
         8        60     70     80   45    55      60 8,35 
         6        80     95   105   60    75      80 13,30 
         4      105   125   140   80   100    110 21,15 
         3      120   145   165   95   115    130 26,67 
        2      140   170   190 110   135    150 33,63 
        1      165   195   220 130   155    175 42,41 
    1/0         195   230   260 150   180    205 53,48 
    2/0      225   265   300 175   210    235 67,42 
    3/0      260   310   350 200   240    275 85,03 
    4/0      300   360   405 235   280    315 107 
   250      340   405   455 265   315    355 127 
   300      375   445   505 290   350    395 152 
   350      420   505   570 330   395    445 177 
   400      455   545   615 355   425    480 203 
   500      515   620   700 405   485    545 253 
   600      575   690   780 455   540    615 304 
   700      630   755   855 500   595    675 355 
   750      655   785   885 515   620    700 380 
   800      680   815   920 535   645    725 405 
   900      730   870   985 580   700    785 456 
1000      780   935 1055 625   750    845 507 
1250      890 1065 1200 710   855    960 633 
1500      980 1175 1325 795   950  1075 760 
1750    1070 1280 1445 875 1050  1185 886 
2000   1155 1385 1560 960 1150  1335 1014 

 

FACTORES DE CORRECION 
 

°C Temp. 
ambiente 

Para temperaturas diferentes de 30°C (86°F), se multiplica la capacidad de carga por el 
factor de correción correspondiente. 

°F Temp. 
ambiente 

21-25 1,08 1,05 1,04 1,08 1,05 1,04 70-77 
26-30 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 78-86 
31-35 0,91  0,94 0,96 0,91 0,94 0,96 87-95 
36-40 0,82  0,88 0,91 0,82 0,88 0,91 96-104 
41-45 0,71  0,82 0,87 0,71 0,82 0,87 105-113 
46-50 0,58  0,75 0,82 0,58 0,75 0,82 114-122 
51-55 0,41  0,67 0,76 0,41 0,67 0,76 123-131 
56-60   0,58 0,71  0,58 0,71 132-140 
61-70   0,33 0,58  0,33 0,58 141-176 
71-80   0,41   0,41 159-176 

       
           Según: NEC 1996 

                        Tabla 310-17  * La protección de sobre corriente no debe excederse, después de aplicar cualquier factor de corrección, de:  
    Cobre            Aluminio 
 15A para 14 AWG   15 A para 12 AWG 
          20A para 12 AWG   25 A para 10 AWG 
          30A para 10 AWG 

CAPACIDAD DE CARGA  
CONDUCTORES AISLADOS 


