
 
 
 
 
 
 

 (Temperatura Anbiente:  30  °C) 
 
 

 
TABLA 1 

Tipo de Cable Calibre 
AWG 

 A(*) B(*) 

20         5  +++         7  +++ 
18   7 10 
17 - 12 
16 10 13 
14 15 18 
12 20 25 
10 25 30 
8 35 40 
6 45 55 
4 60 70 
2 80 95 

 
 
 
Si en un cordón el número de conductores que conducen corriente excede de tres, la capacidad de carga 
de cada conductor será reducida, según la tabla siguiente: 
 
 
 

TABLA 2 

N° Conductor % del valor en 
la tabla 1 

4      -        6 80 
7      -        9 70 
10      -      20 50 
21      -      30 45 
31      -      40 40 

41     y  mayores 35 
 

 
 
                 

(*)La capacidad de carga de la columna “A” se aplica para 
cordones con 3 conductores u otros cordones 
multiconductores en los cuales solo 3 conductores transporten 
corriente. 
La capacidad de carga de la columna “B” se aplica para 
cordones con 2 conductores u otros cordones 
multiconductores conectados para la utilización  de  equipos 
con tal que solo 2 conductores transporten corriente. 
Esta tabla dá los valores de capacidad de carga para no más de 
3 conductores conduciendo corriente en un cordón. 

Según: NEC 1996 
Tabla 400-5(A) 

CAPÁCIDAD DE CARGA  
CORDONES Y CABLES FLEXIBLES


