
 

 
  

Diámetro nominal 
(mm)  

Diámetro Máximo de un Conductor 
Individual en Ducto Calibre nominal 

de ducto 
(pulgadas) Externo Interno 

Espesor de 
pared mínimo 

(mm) 
Peso 

(Kg/100m) 

Radio mínimo 
curvatura 

instalado (mm) 

Area intertotal del 
ducto (mm2) 1 

Cable 
2 

Cables 
3 

Cables 
4 

Cables 

3/4” 26,70 23,35 1,65 12,6 280 432 15,25 7,10 6,35 5,60 

1” 33,40 29,35 2,03 19,5 330 677 20,85 10,15 9,40 8,40 

1 1/4” 42,15 36,80 2,69 32,4 432 1058 25,90 13,45 12,45 10,95 

1 1/2” 
48,25 

42,05 3,10 42,7 483 1387 29,72 16,25 15,00 13,20 

2” 60,35 52,45 3,94 67,7 610 2161 37,10 21,10 19,05 16,50 

2 1/2” 73,00 62,70 5,16 103,2 737 3090 44,45 25,40 22,85 19,55 

 
 

PORCENTAJE DEL AREA INTERNA DEL DUCTO QUE DEBE SER 
RELLENADO POR CABLES 

1 Cable 
 
 
 
 

 
50% 

2 Cables 
 
 
 
 

 
35% 

3 Cables 
 
 
 
 
 

40%

4 Cables 
 
 
 
 
 

40%
 

DATOS PARA SELECCION DE DUCTOS DE 
POLIETILENO 


