
 
 
 
1.- ALCANCE: 
 

1.1-  Esta especificación cubre los ductos plásticos de polietileno, en media densidad ó alta densidad, en 
calibres entre 3/4” a 21/2” para enterrado directo. 

 
  
2.-  MATERIALES: 

 
2.1-  El polietileno de media densidad debe satisfacer los requisitos definidos en la “ESPECIFICACION 

PARA MATERIALES DE POLIETILENOS PARA MOLDEO Y EXTRUSION”, ASTM D 1248 89, 
tipo III, Clase C, Categoría 5, Grado P23. 

 
2.2-  El polietileno de alta densidad debe satisfacer los requisitos definidos en la “ESPECIFICACIONES 

PARA MATERIALES DE POLIETILENOS PARA MOLDEO Y EXTRUSION”, ASTM D 1248 89, 
tipo II, Clase C, Categoría 5,  Grado P 24. 

 
2.3-   Además, los materiales anteriores deben satisfacer los requisitos indicados a continuación: 
 

  
ESPECIFICACIONES PROPIEDADES 

Media densidad Alta densidad Normas 
Resistencia a la tracción, mín. psi. 
Porcentaje de elongación, mín.  
Melt index, max.  
Temperatura de cristalizamiento, 
80% sin falla resistencia a los 
esfuerzos ambientales máx. # de 
fallas en 10 muestras después de 48 
horas. 
 

2500 
400 
0. 4 

-76 ºC 
 

2 

2800 
400 
0.4 

-76 ºC 
 

2 

ASTM D-638 
ASTM D-638 

ASTM D-1238 
ASTM D-746 

 
ASTM D-1693 

3.-  DIMENSIONES: 
Calibre nominal 

del ducto 

Diámetro 
externo nominal 

(mm) 

Mínimo espesor 
de pared (mm) 

Diámetro 
interno nominal 

(mm) 

Peso 
kg/100m 

Mínimo radio de 
curvatura instalado 

(mm) 
3/4” 
1” 

1 ¼” 
1 ½” 
2” 

2 ½” 

26,70 
33,40 
42,15 
48,25 
60,35 
73,00 

1,65 
2,03 
2,69 
3,10 
3,94 
5,16 

23,40 
29,35 
36,80 
42,05 
52,45 
62,70 

12,6 
19,5 
32,4 
42,7 
67,7 

103,2 

280 
330 
432 
483 
610 
737 

  
*  El polietileno de media densidad es usado en ducto de 2 1/2”, permite embalajes standard y facilita 

las instalaciones. 
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