
 

 

 

• Conductor Sencillo o Multiconductor: 

Mínimo Radio de Curvatura del Conductor 

Diámetro Externo del Cable (mm) Espesor de 
Aislamiento (mm) 25,4 y menores 25,41 – 50,8 50,81 y mayores 

4,31 y menores 4xD 5xD 6xD 
4,32 y mayores 5xD 6xD 7xD 

D= Diámetro Externo del Cable 

 

• Cables Armados o Blindados: 

Mínimo Radio de Curvatura del Conductor 

Diámetro Externo del Cable (mm) 
Tipo de Cable 

19,0 y menores 19,1  –  38,1 38,11 y mayores 
Cable armado con cinta plana 

Cable sencillo 
Cables sencillos cableados 
Cable Multiconductor 

 
12xD 
7xD 
12xD 

 
12xD 
7xD 
12xD 

 
12xD 
7xD 

12xD 

Cable Armado con cinta interlock o 
corrugada 

Cable sencillo 
Cables sencillos cableados 
Cable Multiconductor 

 
 
 

7xD 
5xD 
7xD 

 
 
 

7xD 
5xD 
7xD 

 
 
 

7xD 
5xD 
7xD 

Cable Sencillo o multiconductor armado 
con alambres 

Cable de dragado 
Otros tipos 

 
 

8xD 
12xD 

 
 

8xD 
12xD 

 
 

8xD 
12xD 

Cable con chaqueta ajustada de aluminio 
Cable sencillo 
Cable sencillo cableados 
Cable multiconductor 

 
 

10xD 
6xD 
10xD 

 
 

12xD 
7xD 
12xD 

 
 

15xD 
9xD 

15xD 

D = Diámetro del Cable 

 

Fuente: ICEA S-95-658/NEMA WC70 (Anexo F) 

RADIO MINIMO DE  
CURVATURA RECOMENDADO


