
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALUMINIO Y COBRE BLANDO NO RECUBIERTO, CLASE B,C Y D 
20ºC 25ºC 

Cobre  Aluminio Cobre Aluminio CALIBRE 
Ohm/km Ohm/1000 

pies Ohm/km Ohm/1000 
pies Ohm/km Ohm/1000 

pies Ohm/km Ohm/1000 
pies 

22 53,8 16,4 --- --- 54,9 16,7 ---- ---- 
20 33,8 10,3 55,4 16,9 34,5 10,5 56,5 17,2 
18 21,4 6,54 35,1 10,7 21,8 6,67 35,8 10,9 
16 13,4 4,10 22,0 6,71 13,7 4,18 22,4 6,84 
14 8,46 2,58 13,8 4,22 8,63 2,63 14,1 4,30 
12 5,35 1,63 8,76 2,67 5,46 1,66 8,94 2,72 
10 3,35 1,02 5,48 1,67 3,42 1,04 5,59 1,70 
8 2,10 0,64 3,44 1,05 2,14 0,653 3,51 1,07 
6 1,32 0,403 2,17 0,661 1,35 0,411 2,21 0,674 
4 1,05 0,253 1,36 0,416 1,07 0,258 1,39 0,424 
2 0,659 0,159 0,856 0,261 0,672 0,162 0,873 0,266 
1 0,522 0,127 0,679 0,207 0,532 0,130 0,693 0,211 

1/0 0,328 0,100 0,538 0,164 0,335 0,102 0,546 0,167 
2/0 0,261 0,0795 0,427 0,130 0,266 0,081 0,436 0,133 
3/0 0,207 0,0630 0,338 0,103 0,211 0,064 0,345 0,105 
4/0 0,164 0,0500 0,269 0,082 0,167 0,051 0,274 0,0836 
250 0,139 0,0423 0,228 0,0694 0,142 0,0431 0,233 0,0708 
300 0,116 0,0353 0,187 0,0578 0,118 0,0360 0,191 0,0590 
350 0,0991 0,0302 0,162 0,0495 0,101 0,0308 0,165 0,0505 
400 0,0866 0,0264 0,142 0,0434 0,0883 0,0269 0,145 0,0443 
450 0,0771 0,0235 0,126 0,0385 0,0786 0,0240 0,129 0,0393 
500 0,0695 0,0212 0,114 0,0347 0,0709 0,0216 0,116 0,0354 
600 0,0581 0,0177 0,0948 0,0289 0,0593 0,0181 0,0967 0,0295 
750 0,0462 0,0141 0,0758 0,0231 0,0471 0,0144 0,0773 0,0236 
800 0,0433 0,0132 0,0712 0,0217 0,0442 0,0135 0,0726 0,0221 

1000 0,0348 0,0106 0,0568 0,0173 0,0355 0,0108 0,0579 0,0176 
1250 0,0278 0,00847 0,0453 0,0138 0,0284 0,00864 0,0462 0,0141 
1500 0,0231 0,00705 0,0380 0,0160 0,0236 0,00719 0,0388 0,0163 
1750 0,0198 0,00604 0,0325 0,0099 0,0202 0,00616 0,0332 0,0101 
2000 0,0174 0,00529 0,0284 0,00867 0,0177 0,00540 0,0290 0,00884 

 
La resistencia máxima no deberá exceder el 2% de la resistencia nominal en corriente continua. 

RESISTENCIA NOMINAL  EN CORRIENTE 
CONTINUA DE LOS CONDUCTORES 


